
• Unikalny, 100% elektryczny, pionowy kominek z szybami na przestrzał
• Model o wysokości 160 cm i szerokości 80 cm - jeden z największych 

pionowych wkładów kominkowych na rynku
• Oświetlenie LED RGB - możliwość stworzenia jeszcze bardziej realistycznego 

efektu płomienia
• Trzy rodzaje materiałów dekoracyjnych do wyboru: zestaw polan, białe 

otoczaki Carrara lub akrylowe kostki lodu
• Opcjonalne podświetlenie płyty paleniska - kreowanie wyjątkowych kompozycji 

kolorystycznych
• Regilowana moc grzewcza: 1 lub 2 kW
• Obszerne drzwiczki serwisowe - łatwy dostęp do kominka podczas prac 

konserwacyjnych
• Zdalna obsługa za pomocą pilota lub aplikacji Faber, oferującej jeszcze więcej 

opcji ustawień
• Niskie zużycie energii, 0% emisji szkodliwych substancji, 100% płomieni!

Jednym słowem, ekskluzywny, pionowy kominek
elektryczny oferujący niespotykane dotąd
możliwości aranżacji wnętrz.

e-MatriX Vertical?Dlaczego

Więcej informacji

Zeskanuj kod

Nowy kominek Faber e-MatriX Vertical 
stanowi odpowiedź na wyraźne 
zapotrzebowanie rynku, a fakt, iż jest on w 
100% elektryczny, stanowi jego dodatkowy 
atut. Dzięki opatentowanej technologii pary 
wodnej jesteśmy jedynym producentem 
w branży, który oferuje wielkogabarytowy, 
pionowy kominek z szybami na przestrzał. 
Brak konieczności montażu przewodu 
kominowego sprawia, że możliwości 
rozwiązań projektowych są nieograniczone!

e-MatriX Vertical
Nowość!

www.faberfires.com
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e-MatriX | 800/1600 ST
VERTICAL FIRE

Specyfikacje

OPCJE DEKORACJI PALENISKA

Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.)
[mm]
1003 x 1971 x 548

Palenisko (szer. x wys.) [mm]
800 x 1600

Palnik
e-MatriX burner

Matriały dekoracyjne (opcjonalne) 
Zestaw polan / Białe otoczaki /
Akrylowe kostki lodu

Wnętrze kominka
Ściana tylna z gładkiej stali

Zdalne sterowanie
Za pomocą aplikacji i pilota Bluetooth

Moc cieplna
2,0 kW

System sterowania
-

Klasa energetyczna
-

Wyposażenie dodatkowe (płatne)
Dolne podświetlenie paleniska
Pompa wodna

Dodatkowa funkcja grzania:  Tak
Przewód kominowy:  -
Moc:  2250 W
Napięcie:  230-240 V
Zużycie wody:  0,15 l/h
Ciśnienie wody:  0,5-8 Bar
Przyłącze wody:  1/2” - 3/4”

www.faberfires.com


